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Baggearstrøm, PA og monitor-system skal være jordet. 
= 230V 
 
FOH Instrument MIC/DI Stand Insert Routing 
1.  Kick B52 / B91 Small w/boom Gate 1 Sub 1 - 4 
2.  Snare T SM57 Small w/boom Gate 2 Sub 1 - 4 
3.  Snare B Sm57 / Cond Small w/boom  Sub 1 - 4 
4.  Hi-Hat ATM33A Small w/boom  Sub 1 - 4 
5.  Tom rack Beta98 / E604 Clip Gate 3 Sub 1 - 4 
6.  Tom floor 1 Beta98 / E604 Clip Gate 4 Sub 1 - 4 
7.  Tom floor 2 Beta98 / E604 Clip Gate 5 Sub 1 - 4 
8.  OH L C414 / ATM33A Large w/boom  Sub 1 - 4 
9.  OH R C414 / ATM33A Large w/boom  Sub 1 - 4 
10.  Bass Countryman DI 85  Comp 1  
11.  Bass D112 / SM57 Small w/boom   
12.  Gtr SM57 / MD421 Small w/boom   
13.  Gtr SM57 / MD421 Small w/boom   
14.  Vocal Gtr B58A / SM58 Large w/boom Comp 2  
15.  Vocal Lead B58A / SM58 Large w/boom Comp 3  
16.  Vocal Bass B58A / SM58 Large w/boom Comp 4  
17.  Monitor split Lead    
      
Aux 5 Reverb M3000 / M2000    
Aux 6 Reverb M3000 / M2000    
Aux 7 Reverb M2000 / SPX    
Aux 8 Delay 2290 / D∙Two    
      
Sub 3    Comp 5  
Sub 4    Comp 6  
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PA: 
Arrangør stiller et anerkendt PA til rådighed ved koncerten (L’Acoustics, d&b, Turbo) 
– ingen Behringer eller hjemmebyg TAK. Anlægget skal være dimensioneret 
fornuftigt til spillestedets størrelse og antal publikumer. 
Der skal forefindes en kompetent systemtech til lydprøve og show. 
 
FOH: 
Minimum 24 kanals mixer med minimum 4 bånds EQ og 8 sends. 
FX: Yamaha PMxxxx, Midas XL/Heritage/Verona, Midas Venice 320 
2x 31 bånds EQ. 
2 reverbs (M3000/M2000, SPX) 
1 delay (TC 2290, D∙Two) 
6x comp (hvor 2 skal kunne linkes) 
5x gate 
1x CD-afspiller 
Aux: 1-4 til monitor. 5-8 til EFX. 
 
Monitor: 
5 aktive kvalitets monitors af anerkendt fabrikat (L’Acoustics, d&b, Turbo) på 4 
sends med separat grafisk 31 bånds EQ. Undgå hjemmebyg. 
Drumsub ønskes. 
Ved monitormix skal vi bruge en professionel monitortekniker. 
 
Tekniske spørgsmål rettes til lydmand: Henrik Christiansen tlf.: 29 72 47 43. 


